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Z tukasiewicz

Gornoslaski Instytut Technologiczny

KARTA KATALOGOWA NAPEDU

Elektryczny uktad napedowy dedykowany
do autobusdw i ciezardwek

Parametry silnikow przy zasilaniu Falownikow

z akumulatora o napieciu znamionowym 710 V

Typ silnika SMwsK280M16A SMwsK280M16B
Moc znamionowa 250 kW 300 kw

Moc maksymalna 415 kW 550 kW
Moment znamionowy 1405 Nm 1685 Nm
Moment maksymalny 2650 Nm 3250 Nm
Prad znamionowy 2x195 A 2x200 A

Prad maksymalny 2x410 A 2x410 A
Predkosc¢ obrotowa znamionowa 1700 obr/min 1700 obr/min
Predkosc obrotowa maksymalna 3000 obr/min 3000 obr/min
Sprawnosc silnika 86.9% 97.1%

Masa ~290 kg ~300 kg
Chtodzenie ptynem 10 I/min 10 I/min
Liczba faz 6 6

Parametry falownikow zasilajgcych naped,

silnik wymaga zasilania z dwach Falownikéw

Typ Falownika Sevcon Gen4 Size 10
Napiecie zasilania DC 750V

Napiecie maksymalne DC 800V

Prad ciggty fazowy AC 200 A

Prad chwilowy fazowy AC 450 A (2 min)

Ilosc Faz 3

Masa kg

Gabaryty 85x266x511 mm
Chtodzenie ptyn
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Mapa sprawnosci silnika SMwsK280M16B

Rysunek gabarytowy obu typow silnikdw
Charakterystki dla obcigzenia maksymalnego
silnika SMwsK280M16B
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